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Mini-Bocinas Con Soportes para Pared 


Todos los Derachos Reservados. 
ara uso exclualvo da Tandy Corporation. 


PARA INSTALAR LAS BOGINAS 

Este tlpo de Soporte para Pared ha sido dlsehado 
especificamente para instalar los mini-sistemas Optimus 
Pro 7 y 77 en la pared o en el techo, usando la placa de 
instalacldn provIsta. Listed podrd utlllzarlo para otro tipo 
de bocinas. Refidrase a las llustraciones en el Manual 
del Propletarlo en Ingids que acompana a este produc- 
to, conforme sigue estas Instrucciones para Instalar sus 
bocinas. 

Para Instalar las Bocinas Utilizando 
la Placa de Instalacldn 

1. Selecclone una ubicacidn al alcance de las conex- 
iones de los cables de las bocinas y to 
suficientemente fuerles para sostener el peso del 
gabinete de las bocinas. 

2. Utllice los cuatro tornillos para madera provistos 
para sostener el extreme m^s grande del soporte 
para pared en la ubicacidn selecclonada, ya sea 
vertical u horizontalmente. 

3. Quite el papal protector de las esponjas anti- 
vibraciones. 

4. Alinie los orlficios de las esponjas con las peifora- 
ciones para los tornillos en el extreme menor del 
soporte y haga presidn hacia abajo. 

5. Alinie las dos pertoraciones para tornillo mds 
grandes con los orlficios del soporte del extreme 
menor. Posteriormente guie los dos tornillos marsj- 
ales y sus rondandas provistas a travSs de las per- 
foraciones de instalacldn para sostener la placa 
contra el soporte. 

6. Alinie las dos pertoraciones para los tornillos 
pequeflos de la placa de instalacldn con las dos 
pertoraciones de instalacidn en ia bocina. Posterior- 
mente pase los dos tornillos pequenos provistos a 
travds de las pertoraciones para sostener la bocina 
a la placa. 

7. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al 
extreme mds pequefto del soporte para asegurar la 
bocina en su posicidn. El cable de aceto en el 
soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo 
se llegara a atlojar. 

8. Repita estos pasos para instalar la otra bocina. 


Para Montar Bocinas DIrectamente 
en el Soporte de Instalacldn para Pared 

1. Siga los Pasos 1-4 como se describe en “Para In- 
stalar las Bocinas Utilizando la Placa de 
Instalacidn." 

2. Cotoque la bocina en el soporte de instalacidn para 
pared para la instalacldn vertical de la bocina, o de- 
bajo del soporte para colocar la bocina horizontal- 
mente. Pase los dos tornillos manuales grandes a 
travds de las tondanas provistas y a travds de los 
orlfictos de instalacldn para asegurar la bocina al 
soporte. 

3. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al 
extremo mds pequetto del soporte para asegurar la 
bocina en su posicidn. El cable de acero en el 
soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo 
se llegara a atlojar. 

4. Repita estos pasos para instalar la otra bocina. 

Para Montar Bocinas con Gabinetes 
de Madera DIrectamente en el Soporte 
de Instalacldn para Pared 

1. Siga los Pasos 1-4 como se describe en “Para In- 
stalar las Bocinas Utilizando la Placa de 
Instalacidn.” 

2. Posicione el gabinete de la bocina encima o debajo 
del soporte de instalacidn para pared en la 
ubicacidn que desee instalar la bocina. 

3. Posicione la rondana provista en la perforacidn del 
soporte de instalacidn para pared, posteriormente 
pase el tornillo para madera provisto a travds de la 
rondana para instalar el gabinete sobre el soporte. 

4. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al 
exfretTX) mds pequefto del soporte para asegurar la 
bocina en su posicidn. El cable de acero en el 
soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo 
se llegara a atlojar. 

5. Repita estos pasos para instalar la otra bocina. 
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